SLOWNIK OBJASNIEN TERMINOW ZABIEGOW GOSPODARCZYCH

CP - P — CZYSZCZENIA POZNE Z POZYSKANIEM

Czyszczenia pozne z pozyskaniem - jest to rodzaj cie¢ pielegnacyjnych stosowanych
w mtodnikach w okresie osiggniecia przez nie zwarcia (korony sgsiadujgcych drzew
stykajg sie) do poczatku procesu wydzielania sie drzew (naturalny proces obumierania
drzew w drzewostanie na skutek zrdznicowania wysokosciowego oraz ostabienia
biologicznego). Gtéwnym celem zabiegdéw jest polepszenie warunkéw dla drzew
zdrowych, prawidiowo wyksztatconych. Uzyskuje sie to przez usuwanie drzew
przeszkadzajgcych (selekcja negatywna) osobnikom, ktore w przysziosci bedg mogty
stanowic trzon drzewostanu.

TWP — TRZEBIEZ WCZESNA POZYTYWNA

Trzebieze wczesne - jest to rodzaj prac pielegnacyjnych wykonywanych w okresie

dojrzewania drzewostanu, ktére majg na celu:

- utrzymanie odpowiedniego zwarcia drzewostanu i popieranie najwartosciowszych
elementoéw drzewostanu;

- zachowanie odpowiedniej liczby drzew o najlepszej jakosci oraz najwiekszej
Migzszosci poprzez usuwanie drzew przeszkadzajgcych (selekcja pozytywna);

- poprawienie stabilnosci oraz odpornosci drzewostanu na czynniki biotyczne
i abiotyczne poprzez ksztattowanie naturalnej roznorodnosci biologiczne;j.

TPP — TRZEBIEZ POZNA POZYTYWNA

Trzebieze pdézne - jest to rodzaj prac pielegnacyjnych prowadzonych w okresie

dojrzatosci drzewostanu, w ktérym zakonczyt sie okres wzmozonego przyrostu na

wysokosé. Giéwnym zadaniem trzebiezy péznych jest doprowadzenie drzewostanu do

stanu o pozgdanym skfadzie gatunkowym z wysokg jakoscig drzew. Sg to prace

polegajgce na:

- usuwaniu drzew matowarto$ciowych (kontynuacja selekcji pozytywnej);

- wykorzystaniu przyrostu na grubo$¢ wywotanego zwiekszonym dostepem Swiatta
do koron do drzew najcenniejszych;

- poprawie jakosci produkowanego drewna.

| C — REBNIA ZUPELNA SMUGOWA

Rebnia zupetna (I) polega na jednorazowym usunieciu catego drzewostanu przede
wszystkim na siedliskach borowych i olsowych, na siedliskach silnie zachwaszczonych
oraz _ze wzgledéw sanitarnych, z jednoczesnym pozostawieniem fragmentow
starodrzewu. Powierzchnia pozostawionych fragmentéw starodrzewu z nienaruszonymi
warstwami_dolnymi az do naturalnego rozkiadu powinna by¢ nie mniejsza niz 6 ar
i tacznie nie wieksza niz 5% powierzchni manipulacyjnej zrebu.

Rebnia zupetna smugowa — stosowana gtéwnie w litych drzewostanach swierkowych, o
szerokosci zrebu 15 — 30 m lub maksymalnej powierzchni do 2 ha.
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[l A — REBNIA GNIAZDOWA ZUPELNA

Rebnia gniazdowa (lll) polega na jednorazowym lub stopniowym wykonaniu
w dojrzatym lub przebudowywanym drzewostanie gniazd o wielkosci od 5 do 50 ardéw,
z ostong goérng lub bez ostony, zaleznie od wymagan ekologicznych odnawianych
gatunkow drzew.

Rebnia gniazdowa zupetna — stosowana w strefach manipulacyjnych o szerokosci
80 — 100 m lub na powierzchni do 6 ha, w drzewostanach o uproszczonym skfadzie
gatunkowym. Celem tej rebni jest przebudowa drzewostandéw litych na mieszane
o kepowej formie zmieszania, z odnowieniem sztucznym na gniazdach i sztucznym na
powierzchni miedzy gniazdami. W rebni lll A w pierwszym etapie wycinane sg cieciami
zupetnymi gniazda o powierzchni od 5 do 50 aréw, tgcznie 30 — 40% powierzchni strefy
manipulacyjnej.

Il AU — REBNIA GNIAZDOWA ZUPELNA UPRZATAJACA

Rebnia gniazdowa zupetna uprzgtajgca - polega na cieciach uprzgtajgcych na
powierzchni miedzygniazdowej (ostatni etap Il A).

Il B — REBNIA GNIAZDOWA CZESCIOWA

Rebnia gniazdowa (lll) polega na jednorazowym lub stopniowym wykonaniu
w dojrzatym lub przebudowywanym drzewostanie gniazd o wielkosci od 5 do 50 aréw,
Zz ostong gérng lub bez ostony, zaleznie od wymagan ekologicznych odnawianych
gatunkow drzew.

Rebnia gniazdowa czesciowa — stosowana w strefach manipulacyjnych o szerokosci
100 — 150 m i na powierzchni 6 — 9 ha lub w catych pododdziatach. Celem tej rebni jest
przebudowa litych jednogatunkowych drzewostanéw na mieszane o kepowej
i grupowej formie zmieszania, z odnowieniem sztucznym na gniazdach i naturalnym na
powierzchni miedzy gniazdami. W rebni Il b zaktada sie jednorazowo lub dwukrotnie
cieciem zupetnym gniazda o powierzchni od 5 do 50 aréw, na 30 — 40 % powierzchni
manipulacyjnej. Na powierzchni miedzy gniazdami wykonuje sie ciecia czesciowe
w celu uzyskania odnowienia podokapowego gatunkéw ciezkonasiennych.
Na nieodnowiong powierzchnie wprowadza sie, po cieciu uprzatajgcym gatunki zgodne
Z typem lasu.

Il BU — REBNIA GNIAZDOWA CZESCIOWA UPRZATAJACA

Rebnia gniazdowa cze$ciowa uprzatajgca - polega na cieciach uprzatajgcych na
powierzchni miedzygniazdowej oraz cieciach odstaniajgcych nowe pokolenie (ostatni
etap Il B).

IV D — REBNIA STOPNIOWA GNIAZDOWA UDOSKONALONA

Rebnia stopniowa (IV) — polega na wykonaniu w drzewostanie na tej samej
powierzchni manipulacyjnej réznego rodzaju cie¢ odnowieniowych prowadzgcych do
nierownomiernego, roziozonego w czasie przerzedzenia drzewostanu.
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Rebnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - wykonywana jest w catych
pododdziatach i wykorzystuje rozne sposoby cie¢, w tym takze zupetnych oraz
odnowienie naturalne i sztuczne, dla utworzenia drzewostandw wielogatunkowych
0 zroznicowanej strukturze przestrzennej. Rebnia gtownie ma zastosowanie
w jednopietrowych drzewostanach jodtowych oraz wielogatunkowych. Celem tej rebni
jest stworzenie ztozonej budowy pionowej i poziomej. Na odstonietej powierzchni
wzrasta mtode pokolenie, w wyniku odnowienia sztucznego i naturalnego.

‘ IV DU — REBNIA STOPNIOWA GNIAZDOWA UDOSKONALONA UPRZATAJACA ‘

Rebnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzagtajgca - polega na cieciach
uprzatajgcych na powierzchni miedzygniazdowej oraz cieciach odstaniajgcych nowe
pokolenie (ostatni etap IV D).

‘ CSS - CIECIA SANITARNO - SELEKCYJNE

Ciecia _sanitarno — selekcyjne — polegajg na usunieciu w drzewostanach nasiennych
wszystkich drzew chorych i porazonych przez choroby grzybowe i owady, drzew
0 wyraznie ostabionym uigleniu lub ulistnieniu, oraz drzew wadliwych (z wyrazng
krzywizng strzaty, dwojki i rozwidlone, Zle oczyszczone, guzowate).
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